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5. WIELKOŚĆ IMISJI  PM10 , SO2 ORAZ  BENZO(A)PIRENU Z PROCESU ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW NA TERENIE GMINY BĘDZIN DLA STANU ISTNIEJĄCEO ORAZ WARIANTU OPTYMALNEGO

5.1. Emisja niska. Paleniska domowe.

Wielkość imisji w tym przypadku  określona została drogą obliczeń wielkości stężeń przy powierzchni ziemi powodowanych emisją zanieczyszczeń wyprowadzanych z kominów źródeł niskich, tj. 

· indywidualnych kotłowni węglowych

· pieców

· lokalnych kotłowni węglowych

Wyniki przedstawiono w postaci izolinii stężeń średniorocznych na planie gminy, z zaznaczeniem granic poszczególnych dzielnic. 

Wartości przy osiach podano w metrach.

Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla palenisk domowych ( indywidualne kotłownie oraz piece) oraz dla kotłowni lokalnych. Wykresy obrazują więc wpływ cząstkowy poszczególnych źródeł umożliwiając tym sposobem analizę zmian w porównaniu z proponowanym wariantem optymalnym redukcji zanieczyszczeń ze spalania paliw.

Przedstawione zostały rozkłady stężeń średniorocznych (Sa ), które określają udział  poszczególnych grup emitorów na jakość powietrza.

Emisja niska  z rozpatrywanych źródeł zaznacza się w okresie zimowym.

Rozkład stężeń rocznych pyłu zawieszonego pon. 10 (m w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

PM10

 rok 2000
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rys.2.12.

Wartość najwyższa wynosi 
55,6 (g/m3,
co stanowi
111 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 50 (g/m3
Rozkład stężeń rocznych pyłu zawieszonego pon. 10 (m w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

PM10

 wariant optymalny 
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rys.2.13.

Wartość najwyższa wynosi 
6,6 (g/m3,
co stanowi
13,2 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 50 (g/m3
Rozkład stężeń rocznych dwutlenku siarki w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

SO2

 rok 2000
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rys.2.14.

Wartość najwyższa wynosi 
140 (g/m3,
co stanowi
350 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 40 (g/m3
Rozkład stężeń rocznych dwutlenku siarki w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

SO2

 wariant optymalny 
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rys.2.15.

Wartość najwyższa wynosi 
31 (g/m3,
co stanowi
77,5 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 40 (g/m3
UWAGA :
W obliczeniach rozkładu stężeń SO2 nie uwzględniono  przemian tej substancji w powietrzu, co w rzeczywistości występuje. Wartości imisji  SO2 są więc z tego tytułu zawyżone.

Rozkład stężeń rocznych benzo(a)pirenu w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

Benzo(a)piren

 rok 2000
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rys.2.16.

Wartość najwyższa wynosi 
72 ng/m3,
co stanowi
7200 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 1 ng/m3
Rozkład stężeń rocznych benzo(a)pirenu w gminie BĘDZIN

paleniska domowe (  kotłownie domków indywidualnych i piece)

Benzo(a)piren

 wariant optymalny 











rys.2.17.


Wartość najwyższa wynosi 
0,91 ng/m3,
co stanowi
91 % Da
Wartość dopuszczalna 
Da = 1 ng/m3
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA NA TERENIE GMINY BĘDZIN

