OPRAWA TYPU NASWIETLACZ ASYMATRYCZNY LED 130W
@@ 23232Im 4000K IP66 OBUDOWA ALUMINIOWA, MONTOWANA

NA SEUPIE WYSOKOSCI 9,0m ALUMINIOWYM OKRAGLYM

STOZKOWYM Z POPRZECZKA DO MONTAZU DWOCH

NASWIETLACZY, KOLOR ZGODNY Z KOLOREM OPRAWY W

‘ WYKONANIU Z WNEKA MOCOWANYM NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM

ROZLACZNIK

BEZPIECZNIKOWY

NHOO 10A

2x 130W 2x 130W
YKY3x10mm2 < YKY3x10mm2 <
Q +Fe/Zn25x4mm +Fe/Zn25x4mm
40m /1 = 48m 11/2

7/

UZIOM PRETOWY 3/4"

R<0,38om
StUP KRANCOWY ALA
UL. KOLOROWA
UKLAD SIECIOWY: TT
SAMOCZYNNE WYLACZANIE
Wykonat: PROJEKTER Zamawiajacy
Pracownia Projektowa Inwestor:
Lukasz Michalak Miasto Bedzin

tel. 603 130 601

45-404 Opole, Al. Solidarnosci 28 / 8 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20

SCHEMAT ZASILANIA

Lokalizacja
42-504 Bedzin, przy ul. Kolorowej, dz. nr 1162/43 , 1161

Data:

06.03.2019

Obiekt:

BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI
PLAZOWEJ ORAZ STREETBALL
1 OSWIETLENIA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: ELEKTRYCZNA PODPIS

Skala:

Projektant: mgr inz.

Jerzy Wozniak

nr upr. 877/86/Lo
Specjalno$¢ inst.-inz.

Nr rys.

E2




