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II NNWWEENNTTAARRYYZZAACCJJAA  ZZDDJJ�� CCII OOWWAA   
ddoo  pprr oojj eekkttuu    

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:       BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLA� OWEJ ORAZ             
                             STREETBALL I O� WIETLENIA 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-504 B� DZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ 
                                    DZ. NR. 1162/43, 1161 
 

 
INWENTARYZACJA ZDJ � CIOWA: 

 

 
1. Fot. Widok na basen do cz	
 ciowej rozbiórki 

 



 

 
2. Fot. Widok na basen do cz	
 ciowej rozbiórki i s
up energetyczny do rozbiórki 

 
 

 
3. Fot. Widok na p
ot do rozbiórki 

 
 
 

 
 



 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:       BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLA� OWEJ ORAZ             
                             STREETBALL I O� WIETLENIA 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-504 B� DZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ 
                                    DZ. NR. 1162/43, 1161 
                                   

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 

- Podstawa opracowania :  zlecenie inwestora, 
- O
 wiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomo
 ci�  na cele budowlane. 
- Wizja lokalna terenu. 
- Uchwa
a NR XXVII/310/2004 Rady Miejskiej w B	 dzinie z dnia 27 wrze
 nia 2004 r  
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
B	 dzina w dzielnicy 	agisza. Symbol 11 MNU (towarzysz� ce obiekty nieuci�� liwe 
us
ug komercyjnych). 
- Wytyczne funkcjonalno – u� ytkowe otrzymane od Inwestora. 
- Obowi� zuj� ce przepisy techniczno – budowlane. 
- Mapa do celów projektowych 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
   
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budow	  boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetball i o
 wietlenia oraz cz	
 ciowej rozbiórki 
 cian basenu i ogrodzenia. 
W zakresie jest tak� e cz	
 ciowa rozbiórka basenu (
 cian i dna basenu wraz z o
 wietleniem  
i op
otowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu). 
Zakres mie
 ci si	  na dzia
kach gminnych o nr 1162/43 i 1161. 
Na terenie planuje si	  pozostawi�  istniej� ce zadrzewienie z usuni	 ciem drzew i krzewów, 
które nie wymagaj�  decyzji wycinki ze wzgl	 du na m
ody wiek. 
Na terenie obowi� zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwa
a NR 
XXVII/310/2004 Rady Miejskiej w B	 dzinie z dnia 27 wrze
 nia 2004 r  
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
B	 dzina w dzielnicy 	agisza. Symbol 11 MNU (towarzysz� ce obiekty nieuci�� liwe us
ug 
komercyjnych). 
 
3.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetballu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• rozbiórka ogrodzenia i cz	
 ciowo niecki basenowej wg. rys. i projektu zagospodarowania 
terenu oraz dwóch s
upów o
 wietleniowych, 
• zagospodarowanie terenu, 
• boisko do pi
ki siatkowej pla� owej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatk� ) 



 

• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry) 
• o
 wietlenia boisk (ledowe) 
• elementy ma
ej architektury: 
awki parkowe, kosze na 
 mieci,  
   5 stojaków rowerowych typu U itp., 
• ogrodzenie panelowe wraz z bram�  i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym  
   z podmurówk�  betonow� . 
• pi
kochwyt d
. 22,00m 
 
4. ISTNIEJ� CE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA  
 
4.1. Wjazdy na dzia
k	   
Wjazdy na dzia
k	  znajduj�  si	  od strony pó
nocnej ul. Radosnej, po
udniowej cz	
 ci, 
dost	 p tak� e od strony ul. Kolorowej. 
  
4.2. Tereny s� siaduj� ce z przedmiotem opracowania  
Obszar przeznaczony pod projektowan�  inwestycj	  jest od strony zachodniej otoczony jest 
terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
4.3. Ukszta
towanie terenu  
W zakresie opracowania teren jest p
aski wg. rz	 dnych wysoko
 ciowych naniesionych przez 
geodet	  uprawnionego na mapie do celów projektowych. 
 
4.4. Ukszta
towanie zieleni  
Teren jest otwarty- cz	
 ciowo ogrodzony przeznaczony do rozbiórki. 
Teren miejscami jest zaro
 ni	 ty m
odymi drzewami i krzewami. 
 
4.5. Istniej� ce zagospodarowanie terenu  
W cz	
 ci terenu nie wyst	 puje nawierzchnia utwardzona, prócz istniej� cego basenu. 
 
4.6. Istniej� ce  uzbrojenie terenu: 
– przewody elektryczne  
– przewody wodoci� gowe 
– przewody kanalizacyjne 
 
5. ROZBIÓRKA OGRODZENIA I CZ �� CIOWO � CIAN BASENU 
 
W zakresie projektu jest równie�  rozbiórka ogrodzenia wokó
 terenu wg. projektu 
zagospodarowana terenu. 
W ramach jest tak� e cz	
 ciowa rozbiórka 
 cian basenu wg. rys. rozbiórka basenu. 
� ciany basenu zostan�  skute do g
	 boko
 ci 0,3 m pod poziomem gruntu. W miejscu gdzie 
projektuje si	  boiska jedna z 
 cian na d
. 22m jest skuta do g
	 boko
 ci 1,0m. 
Dno basenu nale� y przebi�  w dwóch miejscach najni� ej po
o� onych. 
Gruz z ogrodzenia oraz z 
 cian basenu nale� y przekruszy�  i wype
ni�  nieck	  basenu. 
Dwa istniej� cy s
upy o
 wietleniowe nale� y tak� e rozebra� , przekruszy�  i wype
ni�  nieck	  
basenu. 
 
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
6.1. URZ� DZENIA BUDOWLANE ZWI� ZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  
 



 

Urz� dzenia budowlane zwi� zane z obiektami budowlanymi – projektuje si	  nast	 puj� ce  
urz� dzenia techniczne, zapewniaj� ce mo� liwo
�  u� ytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem: 

• lampy o
 wietleniowe boisk wraz z instalacj�  elektryczn� ,  
• ogrodzenie,  
• boiska 
• 
awki, kosze na 
 mieci, 5 stojaków rowerowych typu U 
• pi
kochwyty 
 

6.2. UK	AD KOMUNIKACYJNY 
a) Wjazd na dzia
k	   
- Bez zmian - dojazd i doj
 cie do projektowanego terenu odbywa�  si	  b	 dzie poprzez  
  istniej� cy dojazd od strony ul. Radosnej. 
b) Uk
ad komunikacyjny  
-  Doj
 cie od strony ul. Kolorowej oraz ul. Radosnej.  
c) Dojazd po� arowy  
– bez zmian, z ul. Radosna i Kolorowa. 

 
6.3. SIECI UZBROJENIA TERENU  
Nie przewiduje si	  wykonania nowych przy
� czy oprócz wcinki do istniej� cego przewodu 
elektrycznego. 
a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna: 
Wykonanie  podziemnych przewodów elektrycznych NN stanowi� cych zasilanie 
projektowanych lamp. 
Szczegó
owe informacje wg bran� y elektrycznej. 
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Nie dotyczy. 
c) Instalacja kanalizacji deszczowej: 
Nie dotyczy.  
Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo w granicach dzia
ki inwestora. 
 
6.4. PRZECIWPO� AROWE ZAOPATRZENIE WODNE – DO ZEWN� TRZNEGO  
GASZENIA PO� ARU 
Bez mian. 
 
6.5. UKSZTA	TOWANIE TERENU 
Projektowane ukszta
towanie terenu – nale� y wyrówna�  teren. 
Wyj
 ciowy poziom +/- 0,00 dla poszczególnych obiektów zaznaczono na planie 
zagospodarowania terenu. 
 
6.6. UKSZTA	TOWANIE ZIELENI  
 
Zaprojektowano  wg. projektu zagospodarowania terenu – trawa niska. 
 
6.7. MIEJSCE SK	ADOWANIA ODPADÓW.  
Dla odpadów sta
ych powsta
ych w bie�� cej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce 
sk
adowania odpadów w koszach na terenie dzia
ki. 
 
 
 



 

 
7.0. CHODNIKI PIESZE I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  
 
Nie przewiduje si	  chodników na terenie inwestycji. 
 
8.0. WYMOGI GEOLOGICZNE: 
 
W wyniku odkrywki stwierdzono i przyj	 to: 
Warunki geotechniczne przyj� to I kategori�  geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporz� dzeniem Ministra Spraw Wewn	 trznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu budowanego obiektu 
stwierdzono, � e w poziomie posadowienia fundamentów wyst	 puj�  ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
wyst	 puje. 
W przypadku wyst� pienia w pod
o� u gorszych ni�  z
o� ono w projekcie warunków gruntowo 
– wodnych, nale� y skontaktowa�  si	  z projektantem.  
 
Dla wykonania prawid
owej podbudowy i spe
nienia kryteriów stawianych przed grup�  
no
 no
 ci G1 nale� y: 
Usun��  ca
�  warstw	  nasypów niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po 
dokonaniu odkrywki warstwy piasków próchnicznych, piasków gliniastych 
mi	 kkoplastycznych oraz utworów organicznych tak� e nale� y usun�� ).  
Pod
o� e naturalne nie wysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie uk
adania 
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada�  wska� nik zag	 szczenia dla 
KR1 do KR2 IS równy min. 1,00 oraz wtórny modu
 odkszta
cenia równy min. 100 MPa 
oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada�  wska� nik zag	 szczenia IS równy min. 1,03 oraz 
wtórny modu
 odkszta
cenia równy min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych 
wska� ników zag	 szczania oraz odpowiednio warto
 ci wtórnych modu
ów odkszta
cenia, 
nale� y odpowiednio zag	
 ci�  i ewentualnie doziarni�  istniej� ce pod
o� e lub je odpowiednio 
wzmocni� . Nale� y przyj��  ewentualne doziarnianie lub nawet wymian	  gruntu, w celu 
uzyskania wymaganych parametrów. Nale� y uj��  koszty wykonania wszelkich dzia
a   
w celu uzyskania przedmiotowych parametrów. Koszty uzyskania w/w parametrów nie 
podlegaj�  odr	 bnej zap
acie i przyjmuje si	 , � e s�  wliczone w cen	  kontraktow� . 
Zwróci�  szczególn�  uwag	  na w
a
 ciw�  ochron	  wykorytowanego dna wykopu. 
Zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i sztuk�  budowlan�  niezb	 dna jest ochrona pod
o� a  
z gruntów spoistych przed niekorzystnym wp
ywem opadów atmosferycznych, b� d�  
przemarzaniem. W przypadku prowadzenia wykopów w warstwie gruntów spoistych nale� y 
zwróci�  szczególn�  uwag	  na zabezpieczenie pod
o� a przed przedostawaniem si	  wód 
opadowych do pod
o� a. Zmiany warunków wodnych, mog�  spowodowa�  zmian	  obj	 to
 ci 
tych gruntów (p	 cznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia pod
o� a nale� y wymieni�  
plastyczny fragment i zast� pi�  go warstw�  chudego betonu. Ods
oni	 te i pozostawione w 
wykopie grunty spoiste nale� y bezwzgl	 dnie przykry�  10 cm warstw�  chudego betonu 
(koszty tych prac nie zosta
y uj	 te w niniejszej dokumentacji przetargowej ze wzgl	 du na 
fakt, jakim jest obowi� zek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej ochrony 
wykorytowanego dna wykopu pod drog	  i inne elementy projektowane). Koszty te nie 
podlegaj�  odr	 bnej zap
acie i przyjmuje si	 , � e s�  wliczone w cen	  kontraktow� . 
 
W przypadku wyst� pienia w gruncie innych nieznanych przewodów (gazowych 
energetycznych, sanitarnych) skontaktowa�  si	  z projektantem.  
 



 

W przypadku wyst� pienia w pod
o� u gorszych ni�  z
o� ono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, nale� y dokona�  sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów 
aw fundamentowych poszczególnych obiektów. 
 
 

9. DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE 
 

 
 
10. OCHRONA KONSERWATORSKA  
Dzia
ki na której s�  projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru zabytków  
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego.  
 
11. WP	YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
Teren na którym projektowane s�  obiekty budowlane znajduje si	  poza wp
ywami  
eksploatacji górniczej. 
 
12. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNI EJ� CYCH I  
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO � E	  DLA � RODOWISKA ORAZ HIGIENY I 
ZDROWIA U � YTKOWNIKÓW  
Projektowany obiekt spe
nia wymogi bezpiecze stwa i zdrowia u� ytkowników.  
Projektowany obiekt zarówno ze wzgl	 du na przyj	 te rozwi� zania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne,   zastosowane  materia
y  budowlane  i   wyko czeniowe   jak   
i  na  planowan�  eksploatacj	  nie b	 dzie wywiera
 negatywnego wp
ywu na 
 rodowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty s� siaduj� ce. Z obiektu nie b	 d�  usuwane ani 
emitowane agresywne 
 cieki, p
yny,   gazy,   wibracje,   odpady   sta
e,   promieniowanie   
jonizuj� ce  i   zak
ócenia elektromagnetyczne   przekraczaj� ce   dopuszczalne   normy,   
wi	 c   nie   b	 dzie   wywiera
 szkodliwego oddzia
ywania na 
 rodowisko przyrodnicze w 
rozumieniu przepisów o ochronie 
 rodowiska. W my
 l § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporz� dzenia 
Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsi	 wzi	�  mog� cych znacz� co 
oddzia
ywa�  na 
 rodowisko  (Dz.U Nr 213 poz. 1397),   planowana   inwestycja     nie   
wymaga   sporz� dzenia   raportu   o   oddzia
ywaniu przedsi	 wzi	 cia na 
 rodowisko. Projekt 
nie wywiera równie�  wp
ywu na obszary obj	 te sieci�  NATURA 2000 
 
13.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY ZUJ� CE 
WP	YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA � RODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S � SIEDNIE:  

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M 2�
BOISKO ASFALTOWE DO 
STREETBALL 

150,00 m2 

BOISKO DO SIATKÓWKI PLA� OWEJ  
(PIASEK) 

226,20 m2 

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA  523,80 m2  

 

NAWIERZCHNIA BEZ ZMIANY 
 

402,40 m2  

RAZEM POWIERZCHNIA ZAKRESU 1302,40 m2�



 

·  Budow	  zaprojektowano w sposób minimalizuj� cy jej wp
yw na 
 rodowisko obszaru 
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i przepisami Prawa 
Budowlanego, a obszar oddzia
ywania projektowanej budowy zamyka si	  w granicach 
zainwestowania.  

·  Woda opadowa odprowadzana b	 dzie powierzchniowo na teren nieutwardzony w 
obr	 bie w
asnej dzia
ki. 

·  Wprowadzenie gazów lub py
ów do powietrza oraz emisji ha
asu nie  spowodowuje 
przekroczenia standardów jako
 ci 
 rodowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytu
 prawny. 

·  Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegaj� cych ochronie. 
·  Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia prawa w
asno
 ci i uprawnie�  

osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dost� pie do drogi publicznej oraz nie 
przes
ania 
 wiat
a s
onecznego, nie pozbawia mo� liwo
 ci korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i 
 rodków 
� czno
 ci, nie wp
ywa równie�  
negatywnie na projektowan�  zabudow�  dzia
ek s� siednich i ich dotychczasowe 
u� ytkowanie oraz nie wp
ywa na konstrukcj�  budynków s� siednich. 

·  Inwestycja nie powoduje uci�� liwo
 ci i zak
óce  oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

 

14. OKRE� LENIE OBSZARU ODDZIA	YWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

·  Inwestycja  usytuowana z dwóch stron  dzia
kami o zabudowie mieszkaniowej- stanowi 
uzupe
nienie zabudowy otaczaj� cej. Projektowane obiekty nie przes
aniaj�  
 wiat
a 
s
onecznego i nie ograniczaj�  mo� liwo
 ci lokalizacji budynków na dzia
kach s� siednich 

·  Obszar oddzia
ywania projektowanego obiektu zamyka si	  na terenie obj	 tym 
inwestycj� .  

 
 
 
UWAGA! 

·  Wybór elementów ma
ej architektury uzgodni�  z projektantem i inwestorem. 

·  Wszystkie u� yte materia
y powinny odpowiada�  atestom technicznym zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

·  Roboty budowlane i monta� owe powinny by�  prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, obowi� zuj� cymi przepisami, normami i instrukcjami 
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 
 
 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:       BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLA� OWEJ ORAZ             
                             STREETBALL I O� WIETLENIA 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-504 B� DZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ 
                                    DZ. NR. 1162/43, 1161 
                                 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
   
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budow	  boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetball i o
 wietlenia. 
W zakresie jest tak� e cz	
 ciowa rozbiórka basenu (
 cian i dna basenu wraz z o
 wietleniem  
i op
otowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu). 
Zakres mie
 ci si	  na dzia
kach gminnych o nr 1162/43 i 1161. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetballu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• rozbiórka ogrodzenia i cz	
 ciowo niecki basenowej wg. rys. i projektu zagospodarowania 
terenu oraz dwóch s
upów o
 wietleniowych, 
• zagospodarowanie terenu, 
• boisko do pi
ki siatkowej pla� owej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatk� ) 
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry) 
• o
 wietlenia boisk (ledowe) 
• elementy ma
ej architektury: 
awki parkowe, kosze na 
 mieci,stojaki rowerowe typu U itp., 
• ogrodzenie panelowe wraz z bram�  i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym  
   z podmurówk�  betonow� . 
• pi
kochwyt d
. 22,00m 
 
3. OPIS PRAC DO WYKONANIA 
 
Roboty budowalne: 
-cz	
 ciowa rozbiórka basenu i ogrodzenia oraz 2 s
upów o
 wietlenia 
-oczyszczenie terenu 
-zebranie warstwy wierzchniej, humusu. 
-wykonanie boisk  
-plantowanie ziemi z wykopu  
-wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bram�  i 3 furtkami 
-wykonanie 
awek i koszy na 
 mieci, stojaków rowerowych 
 
 
 
 



 

4. ROZBIÓRKA OGRODZENIA I CZ �� CIOWO � CIAN BASENU 
 
W zakresie projektu jest równie�  rozbiórka ogrodzenia wokó
 terenu wg. projektu 
zagospodarowana terenu. 
W ramach jest tak� e cz	
 ciowa rozbiórka 
 cian basenu wg. rys. rozbiórka basenu. 
Wymiary niecki basenowej 35,02 x 17,89m, g
	 boko
�  od 1,3 do 2,0m 
� ciany basenu zostan�  skute do g
	 boko
 ci 0,3 m pod poziomem gruntu. W miejscu gdzie 
projektuje si	  boiska jedna z 
 cian na d
. 22m jest skuta do g
	 boko
 ci 1,0m. 
Dno basenu nale� y przebi�  w dwóch miejscach najni� ej po
o� onych. 
Gruz z ogrodzenia oraz z 
 cian basenu nale� y przekruszy�  i wype
ni�  nieck	  basenu. 
Dwa istniej� cy s
upy o
 wietleniowe nale� y tak� e rozebra� , przekruszy�  i wype
ni�  nieck	  
basenu. 
 
5. DANE TECHNICZNE BOISKA: 
 
5.1. Warunki i sposób posadowienia  
 
Nawierzchnie obiektów zostan�  wykonane na podbudowach z kruszywa (boisko streetball) 
zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji rysunkowej. 
 
5.2. Zabezpieczenie przed wp
ywami eksploatacji górniczej  
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wp
ywami eksploatacji górniczej 
 
5.3. Rozwi� zania konstrukcyjno-materia
owe podstawowych elementów obiektu  
5.3.1. Boisko do streetball z asfaltu wykonano na podbudowie z kruszywa naturalnego 
Podbudowa: kruszywo kamienne naturalne 
 
Przekrój wg. projektu rys. przekrój A-A. 
 
UWAGA: wykona�  zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii. 
 
WYPOSA� ENIE BOISK: 
-Koszykówka – Kosze do gry w koszykówk	 . Ilo
� : 2 szt. 
- O
 wietlenie -   Maszty- s
upy sto� kowe, z fundamentem i poprzeczkami na projektory 
                             
UWAGA: wykona�  zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii. 
 
5.3.2 Geow
óknina pod boisk odo siatkówki pla� owej 
Zarówno pod boisko pla� owe jak nale� y zastosowa�  geow
óknin	  o parametrach 
technicznych nie gorszych ni� : 
 
Masa powierzchniowa   g/m2  ok.  190 
Klasa wg mi	 dzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3 
Si
a przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 
 
Wytrzyma
o
�  na rozci� ganie: 
- wzd
u�  pasma wyrobu 10,0 kN/m 
- wszerz pasma wyrobu11,0 kN/m 
 
Wyd
u� enie wzgl	 dne: 



 

- wzd
u�  pasma wyrobu55% 
- wszerz pasma wyrobu70% 
 
Geosyntetyk powinien charakteryzowa�  si	  w zakresie transportu wody nast	 puj� cymi  
parametrami: 
       
Pr	 dko
�  przep
ywu wody w kierunku prostopad
ym do p
aszczyzny wyrobu   m/s 0,12 
 
Zdolno
�  przep
ywu wody w p
aszczy� nie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 20kPa     m2/s*10^7   35,5 
 
Zdolno
�  przep
ywu wody w p
aszczy� nie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 100kPa    m2/s*10^7   10,5 
 
Zdolno
�  przep
ywu wody w p
aszczy� nie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 200kPa  m2/s*10^7 7 
 
Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100(+/-30) 
UWAGA: wykona�  zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii. 
 
5.3.3. Ogrodzenie i pi
kochwyt 
W   wokó
 boiska   projektuje   si	    systemowe   ogrodzenie  (fragment zaznaczony na 
planie zagospodarowania terenu) sk
adaj� ce   si	    ze   s
upków   o   wymiarach   60x60mm,   
grubo
 ci   
 cianki   1,50   mm     oraz wype
nienia   w   postaci   paneli   Nylofor   2D   Super   
2500x2030   mm   o   wymiarze   oczka 200x50mm i 
 rednica drutów: poziomy: 2 x 6 mm, 
pionowy: 4 mm. Panele mocowane do s
upków za pomoc�  systemowych z
� czek  
z tworzywa sztucznego. S
upki ogrodzenia, stalowe,   ocynkowane   wewn� trz   i   na   
zewn� trz,   a   nast	 pnie  powleczone   proszkiem poliestrowym (grubo
�  pow
oki minimum 
60 mikrometrów) 
 
 
Kolorystyka ogrodzenia systemowego i pi
kochwytu z siatki:  
-kolor zielony wg. kolorystyki zbli� onej na poni� szym obrazie oraz producenta  
(np. RAL 6005)- pi
kochwyt  
 



 

 
Obraz: kolorystyka op
otowania i siatki pi
kochwytu  

Uwaga! Pi
kochwyt i ogrodzenie w tym samym kolorze podanym na planie 
zagospodarowania terenu. 

 
Pi
kochwyty mocowane b	 d�  w stopach betonowych (beton B15) o wymiarach 50x50x100 
cm na podsypce z piasku   zag	 szczonego.   Poziom   posadowienia   stopy   na   gl	 boko
 ci   
1,10   m.   S
upy kwadratowe   wyposa� one   s�    w   plastikowy   kapturek.   Wysoko
�    
ogrodzenia   ponad terenem wynosi�  b	 dzie 160cm.  
 
	 � czna   wysoko
�    pi
kochwytu   wynosi�    b	 dzie   4,00m wg. planu zagospodarowania 
terenu.   Pi
kochwyt wykonany b	 dzie z siatki polipropylenowej o wielko
 ci oczka 4,5x4,5 
cm, grubo
 ci siatki 4 mm, wzmocnionej linkami stalowymi Ø 3,2 mm, kolor zielony. 
Ogrodzenie boiska  ograniczone  b	 dzie  pi
kochwytem   wype
nionym   siatk�   na  ca
ej  
jego wysoko
 ci. We wskazanych na rysunkach polach pi
kochwytu i ogrodzenia wykona�  
nale� y zastrza
y o przekroju 60x60mm.  
 
5.4. IZOLACJE: 
5.4.1. izolacje przeciwwilgociowe: 
- 2x masa bitumiczna – na powierzchni fundamentów na styku z ziemi�  
 
 
Ogrodzenie panelowe 
 
S
upki ogrodzeniowe rozmieszcza si	  w rozstawie osiowym 2512 mm. Maj�  przekrój 65 x 
42 mm  
i posiadaj�  otwory u
atwiaj� ce monta� . Zaproponowano s
upki ogrodzeniowe w kolorze 
zielonym zbli� onym do RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + 
powleczenie poliestrowe).  
 



 

 
• Proponowany panel kratowy 

 

 
• Sposób monta� u panelu do s
upków 

 
Przed rozpocz	 ciem monta� u nowego ogrodzenia nale� y wykona�  rozbiórk	  starego 
ogrodzenia znajduj� cego si	  na dzia
ce.  
Ka� dy s
upek prz	 s
owy powinien by�  zakotwiony w wykonywanym na miejscu 
fundamencie na g
	 boko
�  min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykona�  z betonu klasy B-15 
na g
	 boko
�  przemarzania min. 100 cm i szeroko
 ci 40 cm. Na fundamentach osadzone 
zostan�  prefabrykowane elementy podmurówki. W dalszej kolejno
 ci nad podmurówk�  do 
s
upków stalowych montowane zostan�  poszczególne panele ogrodzenia.  
Zabudowanie podmurówki rozpoczynamy po zako czeniu monta� u ogrodzenia. Jako 
pierwszy montujemy element prefabrykowanych naro� y, wzgl	 dnie s
upek bramowy lub 
ko cz� cy ogrodzenie. 	� czniki osadzamy na zaprawie ustalaj� c po�� dan�  wysoko
�  



 


� cznika od dolnej kraw	 dzi ogrodzenia od 1 do 5 cm . Po osadzeniu i wytyczeniu 
wysoko
 ci pierwszego 
� cznika, zak
adamy „desk	 ” betonow� , stabilizuj� c j�  
� cznikiem, 
który tak� e osadzamy na zaprawie klejowej mrozoodopornej. Nast	 pnie w sposób 
analogiczny uzupe
niamy ca
e ogrodzenie „deskami”. „Deski” betonowe ustawiamy na 
podsypce piaskowej zag	 szczonej do id 0,3. Po zako czeniu monta� u elementów 
betonowych, spoiny wype
niamy klejem lub zapraw�  cementow� , b� d�  dla uzyskania 
lepszych w
a
 ciwo
 ci dylatacyjnych i unikni	 cia p	 kni	�  pozostawiamy woln�  przestrze . 
Nale� y bezwzgl	 dnie przestrzega�  zalecenia, i�  za
adunek i roz
adunek „desek” betonowych 
powinien by�  wykonywany wy
� cznie w pozycji pionowej. Nie dopuszcza si	  przenoszenia 
desek betonowych w poziomie. Niew
a
 ciwa pozycja przenoszenia mo� e spowodowa�  (ze 
wzgl	 du na niekorzystne si
y dzia
aj� ce na te elementy) wygi	 cie si	  desek, co w 
konsekwencji mo� e spowodowa�  p	 kni	 cia na powierzchni betonu, a nawet trwa
e 
uszkodzenia elementu. „Deski” betonowe w razie potrzeby mo� na skraca�  na dowolny 
wymiar, docinaj� c pi
�  diamentow�  lub zwyk
�  tarcz�  do betonu.  
 
6.1. Pozosta
e elementy zagospodarowania terenu: 
 

 
6.1.1. 	awka bez oparcia 

·  	awka � eliwna z siedziskiem  bez oparcia – rama malowana proszkowo na kolor 
szary z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego warstwowo wype
nionym 
deskami i pomalowanymi bejc�  w kolorze jasnobr� zowym, mocowana na sta
e do 
pod
o� a w stopach betonowych. Wymiary 
awki 197cm x 46cm x 71cm  

·  Elementy drewniane zabezpieczone ci
 nieniowo przed dzia
aniem czynników 
atmosferycznych w klasie IV 

·  Posadowienie min. 0,4 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym monta� em 
elementów 

 
Przyk
adowa 
awka 

6.1.2. Kosz na 
 mieci uliczny 
 

·  Kosze o konstrukcji stalowej na s
upku wysoko
 ci 105 cm z daszkiem, ca
o
�  
ocynkowana, malowany proszkowo w kolorze srebrno i zielonym, grubo
�  blachy 
pojemnika min. 1,5 mm (daszek min. 3 mm stale po
� czony z konstrukcj� ) 

·  S
upek mocowany za pomoc�  kotwy, poprzez wbetonowanie 45 cm s
upka w 
pod
o� e 

·  Wymiary kosza na 
 mieci: 
 rednica 48,3x2,9mm i pojemno
�  kosza ok.35 l. 



 

·  Ca
o
�  konstrukcji ocynkowana ogniowo 

 
Przek
adowy kosz na 
 mieci- uliczny (kolor zielony) 

 
 
 

·  Wybór elementów ma
ej architektury uzgodni�  z projektantem i inwestorem. 

·  Wszystkie u� yte materia
y powinny odpowiada�  atestom technicznym zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

·  Roboty budowlane i monta� owe powinny by�  prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, obowi� zuj� cymi przepisami, normami i instrukcjami 
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
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Opracowa
: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. in� . arch 

 	ukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno
�  architektoniczna 
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INFORMACJA  DOTYCZ � CA BEZPIECZE 	 STWA I OCHRONY ZDROWIA  

zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 
 
1.1 OBIEKT:       BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLA� OWEJ ORAZ             
                             STREETBALL I O� WIETLENIA 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-504 B� DZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ 
                                    DZ. NR. 1162/43, 1161 
1.4 PROJEKTANT : MGR. IN� . ARCH. 	UKASZ MICHALAK  
                                     Nr upr. 49/WPOKK//2013 
 
 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budow	  boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetball i o
 wietlenia. 
W zakresie jest tak� e cz	
 ciowa rozbiórka basenu (
 cian i dna basenu wraz z o
 wietleniem  
i op
otowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu). 
Zakres mie
 ci si	  na dzia
kach gminnych o nr 1162/43 i 1161. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki 
pla� owej oraz streetballu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• zagospodarowanie terenu, 
• boisko do pi
ki siatkowej pla� owej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatk� ) 
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry) 
• o
 wietlenia boisk (ledowe) 
• elementy ma
ej architektury: 
awki parkowe, kosze na 
 mieci itp., 
• ogrodzenie panelowe wraz z bram�  i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym  
   z podmurówk�  betonow� . 
• pi
kochwyt d
. 22,00m 
 
2.0 3. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty budowalne: 
-cz	
 ciowa rozbiórka basenu i ogrodzenia 
-oczyszczenie terenu 
-zebranie warstwy wierzchniej, humusu. 
-wykonanie boisk  
-plantowanie ziemi z wykopu  
-wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bram�  i 3 furtkami 
-wykonanie 
awek i koszy na 
 mieci, stojaki rowerowe 
 
 
 
 



 

 
3.0  ISTNIEJ � CE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Dzia
ka stanowi� ca obszar niniejszego opracowania jest cz	
 ciowo zadrzewiona. Teren jest 
p
aski i cz	
 ciowo utwardzony. Wjazd na teren dzia
ki z drogi publicznej od ul. Kolorowej 
i Radosnej. 
                
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGRO � ENIA 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagro� enie zdrowia stanowi�  mog�  nast	 puj� ce 
etapy prac: 
 

·  Roboty rozbiórkowe 
·  Roboty ziemne 
·  Wykopy przy monta� u urz� dze   

 
5.0 � RODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ � CE NIEBEZPIECZE 	 STWOM 
 
W celu zapobie� enia powstania przed przyst� pieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracowa�  instrukcj	  bezpiecze stwa ich wykonania i zaznajomi�   
z ni�  pracowników w zakresie odpowiadaj� cym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególn�  uwag	  zwróci�  na: 

·  Stosowanie niezb	 dnych 
 rodków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywaj� cych na terenie 

·  Zapewnienie w
a
 ciwego nadzoru nad bezpiecze stwem i higien�  pracy na 
stanowiskach pracy 

 
Przed rozpocz	 ciem prac wykona�  nale� y w
a
 ciwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

·  Doprowadzenie i zabezpieczenie energii elektrycznej oraz wody 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwag	  zwróci�  nale� y na w
a
 ciwe 
zabezpieczenie nast	 puj� cych faz prac budowlanych: 

 
 
6.0 ZAGADNIENIA BHP – WYTYCZNE DO PLANU BIOZ  
Przed przyst� pieniem do robót rozbiórkowych nale� y: 
-sprawdzi�   czy  wszystkie  urz� dzenia  i  sieci  instalacji  elektrycznej,  telefonicznej, 
centralnego ogrzewania, ciep
ej wody u� ytkowej, wodoci� gowo-kanalizacyjnej itp. zosta
y  
od
� czone od sieci miejskich; opró� ni�  instalacje  
-w przypadku odkrycia przewodów elektrycznych zdemontowa�  istniej� ce zasilanie w 
energi	  elektryczn� ,   
 
Teren robót ogrodzi� , oznakowa�  tablicami ostrzegawczymi i zamkn��  dla osób 
postronnych. Ca
o
�   robót  nale� y  wykona�   z  przestrzeganiem  przepisów  
Rozporz� dzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych – z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401.  
Zatrudnieni przy demonta� u pracownicy musz�  by�  przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 
oraz odpowiednio poinstruowani. Specjalne  
 rodki  ostro� no
 ci  zachowa�   przy  rozbijaniu  
betonu.  Nie  nara� a�   pracowników  na ponadnormatywne  drgania.  Nale� y  te�   
zabezpieczy�   s
uch  i  oczy  oraz  przestrzega�   zasad higieny przy pracy ze 
 ciekami i 



 

osadami. Powstaj� ce   wykopy   zabezpieczy�    przez   szalowanie   lub te�    przez   
wykonanie szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1.    
Osoby wykonuj� ce prace na wysoko
 ci musz�  by�  zabezpieczone przed upadkiem z 
wysoko
 ci w sposób zgodny z przepisami.   
Pracownicy, prowadz� cy rozbiórki nie mog�  sta�  na rozbieranych elementach, lecz na 
specjalnie dla tego celu ustawionych rusztowaniach i musz�  by�  do nich przypi	 ci.  
Wszyscy pracownicy musza by�  wyposa� eni w sprz	 t BHP ochrony osobistej i odzie�  
ochronn� . Na  terenie  robót  rozbiórkowych  musz�   znajdowa�   si	  
 rodki  
� czno
 ci  i  
numery  telefonów alarmowych.  
Zaplecze dla pracowników budowy zapewni Wykonawca zgodnie z rozporz� dzeniem Dz. 
U. Nr 47 poz.401 z 2003r.  
 
6. ZAGADNIENIA PPO �   
Stosuje  si	   przepisy  rozporz� dzenia  Ministra  Spraw  Wewn	 trznych  i Administracji  z  
dnia  16  czerwca  2003r.  Dz.  U.  Nr  121  poz.  1138  w  sprawie  ochrony  ppo� . 
Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  
Prace  niebezpieczne  po� arowo,  nie  przewidziane  instrukcj�   technologiczn�   lub  
prowadzone poza wyznaczonym na sta
e do tego  celu miejscem (prace remontowo-
budowlane z u� yciem otwartego ognia, wewn� trz obiektów, na przyleg
ych do nich terenach 
i placach sk
adowych, prace  remontowo-budowlane  w  strefach  zagro� enia  wybuchem),  
nale� y  prowadzi�   w  sposób uniemo� liwiaj � cy powstanie po� aru lub wybuchu.  
W
a
 ciciel  /  u� ytkownik  obiektu  i  wykonawca  przed  rozpocz	 ciem  ww.  prac  musz�   
oceni�  zagro� enie w rejonie prac, ustali�  rodzaj przedsi	 wzi	�   maj� cych na celu 
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniana si	  po� aru lub wybuchu oraz wskaza�  
osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, a tak� e zapewni�  do wykonania 
prac osoby do tego upowa� nione, posiadaj� ce odpowiednie kwalifikacje.  
 
Przy wykonywaniu prac nale� y:  
1.zabezpieczy�   przed  zapaleniem  materia
y  palne  wyst	 puj� ce  w  miejscu  wykonywania  
prac oraz w rejonach przyleg
ych, w tym równie�  elementy konstrukcji budynku i 
znajduj� cych si	  w nim instalacji technicznych;  
2.prowadzi�  prace niebezpieczne pod wzgl	 dem po� arowym w pomieszczeniach 
(urz� dzeniach) zagro� onych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcze
 niej 
wykonywano inne prace zwi� zane z u� yciem 
atwo palnych cieczy lub palnych gazów, 
jedynie wtedy, gdy st	� enie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo
 ci;  
3.mie�  w miejscu wykonywania prac sprz	 t umo� liwiaj � cy likwidacj	  wszelkich � róde
 
po� aru;  
4.po zako czeniu prac podda�  kontroli miejsce, w którym prace by
y wykonywane, oraz 
rejony przyleg
e;  
5.u� ywa�   do  wykonywania  prac  wy
� cznie  sprz	 tu  sprawnego  technicznie  i  
zabezpieczonego przed mo� liwo
 ci�  wywo
ania po� aru;  
Przeprowadzaj� c roboty budowlane, wykonawca powinien zadba�  o bezpiecze stwo w 
oparciu o ocen	  sytuacji, bior� c pod uwag	  konieczno
�  wyznaczenia stref zagro� enia 
wybuchem zgodnie z przyj	 t�  klasyfikacj� . 
  
 
Wszystkie prace prowadzone musz�  by�  zgodnie z przepisami BHP – w szczególno
 ci 
Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 



 

bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami monta� u i innymi przepisami. 
 
1. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej ni�  raz na rok) w zakresie 

bezpiecze� stwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wst� pnego w zakresie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy obejmuj� cego instrukta�  ogólny, instrukta�  
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich 
przyst� pieniem do pracy: 

a) okre
 lenie zasad post	 powania w przypadku wyst� pienia zagro� enia: 
- je� eli wykonana praca stwarza zagro� enie � ycia lub zdrowia nale� y bezwzgl	 dnie 

przerwa�  wykonywanie danej czynno
 ci w celu usuni	 cia zagro� enia. Je� eli usuni	 cie 
zagro� enia nie jest mo� liwe nale� y zg
osi�  problem prze
o� onemu w celu zmiany 
sposobu wykonania danej czynno
 ci. 

- W przypadku zauwa� enia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzaj� cych 
zagro� enie pracownik, który zauwa� y
 zagro� enie jest obowi� zany zg
osi�  to osobie 
sprawuj� cej nadzór na budowie. 

- Nale� y u� ywa�  narz	 dzi, maszyn i urz� dze  jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcj�  u� ytkow� . Zabrania si	  u� ywania maszyn i urz� dze , które wykazuj�  cechy nie 
spe
niania wymaga  bezpiecze stwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wy
� cznik , brak 
os
ony itp.). O uszkodzeniach nale� y poinformowa�  osob	  sprawuj� c�  bezpo
 redni 
nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usuni	 cia uszkodze  lub wymiany 
urz� dzenia. 

- U� ywanie narz	 dzi i urz� dze  wymagaj� cych specjalnych kwalifikacji dopuszczane jest 
jedynie przez osoby posiadaj� ce odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o 
szkoleniu pracowników. 

 
b) stosowanie przez pracowników 
 rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj� cych 

przed skutkami zagro� enia. Pracownicy s�  obowi� zani do stosowania 
 rodków ochrony 
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynno
 ci, a 
w szczególno
 ci: 

- ubrania ochronnego – do wszystkich wykonywanych prac, 
- r	 kawic ochronnych -   do wszystkich wykonywanych prac, 
- czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac, 
- okularów ochronnych bia
ych – do ci	 cia i szlifowania szlifierk�  k� tow� , do przecinania 

elementów betonowych, do prac rozbiórkowych m
otem udarowym i narz	 dziami 
prostymi. 

 
c) zasady bezpo
 redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- zapewnienie bezpo
 redniego nadzoru nad pracami przez osoby kieruj� ce, 
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpo
 redniego nadzoru przez osob	  

do tego wyznaczon�  jest niedopuszczalne, 
- zapewnienie odpowiednich 
 rodków zabezpieczaj� cych odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej czynno
 ci, 
- instrukta�  pracowników obejmuj� cy w szczególno
 ci: imienny podzia
 pracy, ustalenie 

kolejno
 ci wykonywania zada , ustalenie wymaga  bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu poszczególnych czynno
 ci. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w 



 

strefie prowadzonych robót drogowych umieszczone b	 d�  znaki informuj� ce o rodzaju 
zagro� enia. 

 
2. Wskazanie 
 rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj� cych 

niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych 
bezpieczn�  i sprawna komunikacj� , umo� liwiaj � c�  szybk�  ewakuacj�  na wypadek 
po� aru, awarii i innych zagro� e� . 

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczno
 ci udzielenia pierwszej pomocy oraz 
w dziedzinie post	 powania na wypadek po� aru, awarii i innych zagro� e , 

- ci� g
y nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejno
 ci i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegó
owym uwzgl	 dnieniem konsekwencji ich 
bezpiecze stwa, 

- ci� g
y nadzór, nad sposobem i miejscem sk
adania materia
ów tak, aby nie zak
óca�  
sprawnej komunikacji i umo� liwi �  szybk�  ewakuacj	 , 

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbli� szego 
pogotowia, policji i stra� y po� arnej, 

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
 
 

Opracowa
: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. in� . arch 

 	ukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno
�  architektoniczna 
     
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     Opole, dnia 06.04.2019 r. 
 
 
 
 
 
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z pó� niejszymi zmianami ) 

 
 
 
          O� WIADCZENIE  
 
 
O
wiadczam i�  dokumentacja techniczna:  

Budowa boiska do siatkówki pla� owej oraz streetball i o
wietlenia 
w B� dzinie przy ul. Kolorowej dz. nr. 1162/43, 1161 

 
zosta
a wykonana zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, normami, aktami 
prawnymi, sztuk�  budowaln�  i wiedz�  techniczn� . 
 

 
Opracowa
: 

 
        .                                                                       projektant architektury.  

                      mgr. in� . arch 
 	ukasz Michalak                                         

                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno
�  architektoniczna 
         
 
 

.                                                                              projektant konstrukcji.  
                      mgr. in� . arch 

 	ukasz Michalak                                         
                                                                                        Nr. Upr. OPL/1235/POKb/16 
                                                                                                     Specjalno
�  konstrukcyjna 
 


