
 

                    �
	 u k a s z  M i c h a l a k  
45-404 Opole, AL. Solidarno � ci 28 / 8 

tel. 603 130 601, NIP 6981726655 
�

�
�������������

� �
����������	
��

	���������������������������������

������

	
��	
�������������
���	��
������
������
�� ���
�����������������

�
�

��������
����

����������	
�����
 

� ���� !��"��	
#�����������������
����
����$ %#�&&!#��$ &�

�'()*+,-.�'/0(')123).4��� $ $5$��0.+,*��6(70)�
�8968�'/0(')123)24�   ���9*(70'1�

���
���	����	
�����������

��4�:�0�;;:	�
�

�
��������	
�������

� �	������"��	
�
����$$��	��������� �

����  ��"��	
�
�

�

���
�

�������������������
��
����
���
��

���
�������	�����
	�

�����������
��
�

�
Bran� a � �9*3'-,.),4� �

 
Architektura 

 

� �9*3'-,.),�89.)<2�.91=0,'-,*)017)'3����������������������������������������������
>?9��0)<��.91=��@A-.+7��01=.B.-�������������������������������������������������������

9�AC9���%D�����D� $E�����������������������������������������������
�C'13.B)*FG�.91=0,'-,*)017).������������������������������

�

 
Konstrukcja 

� �9*3'-,.),�89.)<2�-*)+,9A-123)'3��
>?9��0)<��.91=��@A-.+7��01=.B.-�������������������������������������������������������

9�AC9�����D$�E�D���8D$!�
�C'13.B)*FG�-*)+,9A-123).����������������

�

 
Elektryczna 

� �?9�0)<���'972��*H)0.-�

9�AC9��I&&DI!D�*�
�C'13.B)*FG�0)+,��0)<��/�7.-9'+0'�+0'10�#�
0)+,��0�A97J(7'K�'B'-,9217)21=�0�
'B'-,9*')'9?',217)21=�

�

�
����� ��������� ���

  
  

 
 
 
 
 



 

 

 
SPIS TRE� CI 

���������	
���	� ����� �

1.STRONA TYTU	OWA 1 
2.SPIS TRE� CI 2 
3.WARUNKI PRZY	 � CZENIOWE 3-4 
4.DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 5-9 
5.DECYZJA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 10-11 
6.INWENTARYZACJA ZDJ� CIOWA 12-13 
7. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  14-17 
8. OPIS TECHNICZNY  18-22 
11.INFORMACJA DOTYCZ� CA BEZPIECZE� STWA I OCHRONY  
   ZDROWIA 

23-26 

12.O� WIADCZENIE PROJEKTANTA 27 
13.UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA  28-29 
14.PRZYNALE� NO��  DO IZBY PROJEKTANTA  30-31 
  
  

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
    NAZWA RYSUNKU STRONA 

  
1.MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 32 
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  33 
  

BRAN� A ELEKTRYCZNA 34-49 
  
  
  

 
 
 

 
������ �
����	
���
���������������������
���������������
��� ���	��
�����
��	���
���������
��������	����������� ������!������
�"���� �	������#���$%��	�
����
	���������
������	�	����	���	������������&����'��
�	 
������
&��"�%�
����(����������
�������	�
��������$��������
)�
������������	�����	
 ��
���������)���������������	�
�����

���
���������������*��
��+�����������

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II NNWWEENNTTAARRYYZZAACCJJAA  ZZDDJJ�� CCII OOWWAA   
ddoo  pprr oojj eekkttuu    

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:       BUDOWA O� WIETLENIA GÓRY � W. DOROTY W GROD� CU  
                             ORAZ URZ� DZENIE MIEJSC DO OPOCZYNKU I RELAKSU NA   
                             GÓRZE � W. DOROTY W GROD� CU 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-506 B� DZIN, GÓRA � W. DOROTY 
                                    DZ. NR. 2109, 776, 2107 
 

 
INWENTARYZACJA ZDJ � CIOWA: 

 
 
 

 
 
 

1. Fot. Widok satelitarny 
 



 

 
2. Fot. Widok na projektowane miejsce wypoczynku i relaksu na pocz	 tku drogi 

 
 

 
3. Fot. Widok na 
 cie� k�  przy której projektuje si�  o
wietlenie 

 
 
 
 
 



 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:       BUDOWA O� WIETLENIA GÓRY � W. DOROTY W GROD� CU  

                             ORAZ URZ� DZENIE MIEJSC DO OPOCZYNKU I RELAKSU NA   
                             GÓRZE � W. DOROTY W GROD� CU 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-506 B� DZIN, GÓRA � W. DOROTY 
                                    DZ. NR. 2109, 776, 2107 
                                   

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 

- Podstawa opracowania :  zlecenie inwestora, 
- O
 wiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomo
 ci	  na cele budowlane. 
- Wizja lokalna terenu. 
- Decyzja o warunkach zabudowy 
- O
 wiadczenie inwestora o istniej	 cych mediach. 
- Wytyczne funkcjonalno – u� ytkowe otrzymane od Inwestora. 
- Obowi	 zuj	 ce przepisy techniczno – budowlane. 
- Mapa do celów projektowych 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
   
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu o
 wietlenia Góry 
 w. Doroty w 
Grod� cu oraz urz	 dzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze 
 w. Doroty w Grod� cu. 
Zakres mie
 ci si�  na dzia
kach nr 2109, 776, 2107. 
W zakresie opracowania obj� te jest zaprojektowanie o
 wietlenia, ma
ej architektury w tym 

awek, sto
u, koszy na 
 mieci i dwóch tablic informacyjnych. 
Nie przewiduje si�  wycinki drzew i krzewów. 
Na terenie nie obowi	 zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego 
wyst	 piono o warunki zabudowy. 
 
3.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W ramach zagospodarowania zaprojektowano o
 wietlenie Góry 
 w. Doroty sk
adaj	 ce si�  
 z 5 s
upów o
 wietleniowych wzd
u�  drogi prowadz	 cej na wzniesienie. 
Na pocz	 tku drogi wykonano urz	 dzenia ma
ej architektury tj. kosze na 
 mieci, 
awki, stó
, 
stojaki na rowery oraz dwie tablice informacyjne - gabloty. 
Pod ma
	  architektur�  zaprojektowano kruszywo z � wiru p
ukanego wg. projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• zagospodarowanie terenu, 
• o
 wietlenie 
• elementy ma
ej architektury:  
-2 
awki i 1 stó
,  
-1 kosz na 
 mieci  



 

-2 tablice informacyjne 
-4 stojaki  na rowery  
 
4. ISTNIEJ� CE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA  
 
4.1. Przeznaczenie  
Teren w zakresie opracowania nie obowi	 zuj�  Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
  
4.2. Wjazdy na dzia
k�   
Wjazdy na dzia
k�  znajduj	  si�  od strony po
udniowej ul. Fryderyka Chopina. 
  
4.3. Tereny s	 siaduj	 ce z przedmiotem opracowania  
Obszar przeznaczony pod projektowan	  inwestycj�  jest od strony zachodniej, pó
nocnej i 
wschodniej otoczony jest terenem zadrzewionym. 
Od strony po
udniowej wyst� puje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
4.4. Ukszta
towanie terenu  
W zakresie opracowania teren jest fragmentami stromy a miejscami pochy
y wg. rz� dnych 
wysoko
 ciowych naniesionych przez geodet�  uprawnionego na mapie do celów 
projektowych. 
 
4.5. Ukszta
towanie zieleni  
Teren jest otwarty- nie ogrodzony. 
Teren jest zaro
 ni� ty m
odymi drzewami i krzewami.  
W miejscu projektowanych obiektów teren nie jest zadrzewiony. 
 
4.6. Istniej	 ce zagospodarowanie terenu  
W cz�
 ci terenu nie wyst� puje nawierzchnia utwardzona, prócz istniej	 cej drogi w 
pó
nocnej cz�
 ci dzia
ki. 
 
4.7. Istniej	 ce  uzbrojenie terenu: 
– przewody elektryczne  
– przewody wodoci	 gowe 
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
5.1. URZ� DZENIA BUDOWLANE ZWI� ZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  
 
Urz	 dzenia budowlane zwi	 zane z obiektami budowlanymi – projektuje si�  nast� puj	 ce  
urz	 dzenia techniczne, zapewniaj	 ce mo� liwo

  u� ytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem: 

• lampy o
 wietleniowe wraz z instalacj	  elektryczn	 ,  
• 
awki, kosze na 
 mieci, stojaki na rowery 
• tablice informacyjne 
 

DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE 
	 	 czna powierzchnia dzia
ek 10.7184 ha = 107184 m2 

Powierzchnia kruszywa 44,00m2 
 



 

5.2. UK	AD KOMUNIKACYJNY 
a) Wjazd na dzia
k�   
- Bez zmian - dojazd i doj
 cie do projektowanego terenu odbywa
  si�  b� dzie poprzez  
Istniej	 cy dojazd od strony ul. Fryderyka Chopina. 
b) Uk
ad komunikacyjny  
-  Doj
 cie do projektowanych obiektów projektuje si�  w postaci istniej	 cej komunikacji 
c) Dojazd po� arowy  
– bez zmian, z ul. Fryderyka Chopina 

 
5.3. SIECI UZBROJENIA TERENU  
Nie przewiduje si�  wykonania nowych przy
	 czy oprócz elektrycznego. 
a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna: 
Wykonanie  podziemnych przewodów elektrycznych NN stanowi	 cych zasilanie 
istniej	 cych projektowanych lamp. 
Szczegó
owe informacje wg bran� y elektrycznej. 
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Nie dotyczy. 
c) Instalacja kanalizacji deszczowej: 
Nie dotyczy. 
 
5.4. PRZECIWPO� AROWE ZAOPATRZENIE WODNE – DO ZEWN� TRZNEGO  
GASZENIA PO� ARU 
Bez mian. 
 
5.5. UKSZTA	TOWANIE TERENU 
Projektowane ukszta
towanie terenu – nale� y wyrówna
  teren. 
Wyj
 ciowy poziom +/- 0,00 dla poszczególnych obiektów zaznaczono na planie 
zagospodarowania terenu. 
Projektowany uk
ad chodników umo� liwia swobodne poruszanie si�  wszystkich 
u� ytkowników obiektu. 
 
5.6. UKSZTA	TOWANIE ZIELENI  
 
Bez zmian. 
 
5.7. MIEJSCE SK	ADOWANIA ODPADÓW.  
Dla odpadów sta
ych powsta
ych w bie�	 cej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce 
sk
adowania odpadów w koszach na 
 mieci. 
 
6. OCHRONA KONSERWATORSKA  
Dzia
ki na której s	  projektowane obiekty budowlane, wpisana jest do rejestru zabytków  
oraz podlega ochronie archeologicznej. 
 
7. WP	YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
Teren na którym projektowane s	  obiekty budowlane znajduje si�  poza wp
ywami  
eksploatacji górniczej. 
 
8.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJ� CE 
WP	YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA � RODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S � SIEDNIE:  



 

·  Budow�  zaprojektowano w sposób minimalizuj	 cy jej wp
yw na 
 rodowisko obszaru 
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowi	 zuj	 cymi normami i przepisami Prawa 
Budowlanego, a obszar oddzia
ywania projektowanej budowy zamyka si�  w granicach 
zainwestowania.  

·  Woda opadowa odprowadzana b� dzie powierzchniowo na teren nieutwardzony w 
obr� bie w
asnej dzia
ki. 

·  Wprowadzenie gazów lub py
ów do powietrza oraz emisji ha
asu nie  spowodowuje 
przekroczenia standardów jako
 ci 
 rodowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytu
 prawny. 

·  Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegaj	 cych ochronie. 
·  Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia prawa w
asno� ci i uprawnie�  

osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dost� pie do drogi publicznej oraz nie 
przes
ania � wiat
a s
onecznego, nie pozbawia mo� liwo� ci korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i � rodków 
� czno� ci, nie wp
ywa równie�  
negatywnie na projektowan�  zabudow�  dzia
ek s� siednich i ich dotychczasowe 
u� ytkowanie oraz nie wp
ywa na konstrukcj�  budynków s� siednich. 

·  Inwestycja nie powoduje uci	� liwo
 ci i zak
óce�  oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

 

9. OKRE� LENIE OBSZARU ODDZIA	YWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

·  Inwestycja  usytuowana z trzech stron  dzia
kami o zabudowie mieszkaniowej- stanowi 
uzupe
nienie zabudowy otaczaj	 cej. Projektowane obiekty nie przes
aniaj	  
 wiat
a 
s
onecznego i nie ograniczaj	  mo� liwo
 ci lokalizacji budynków na dzia
kach s	 siednich 

·  Projekt zagospodarowania terenu nie spowoduje naruszenia prawa w
asno
 ci  
i uprawnie�  osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dost� pie do drogi publicznej, nie 
pozbawia mo� liwo
 ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i 
 rodków 
	 czno
 ci, nie wp
ywa równie�  negatywnie na projektowan	  zabudow�  
dzia
ek s	 siednich i ich dotychczasowe u� ytkowanie.  

·  Obszar oddzia
ywania projektowanego obiektu zamyka si�  na terenie obj� tym 
inwestycj	 .  

 
 
UWAGA! 

·  Wybór elementów ma
ej architektury uzgodni	  z projektantem i inwestorem. 

·  Wszystkie u� yte materia
y powinny odpowiada	  atestom technicznym zgodnie  

z odpowiednimi normami. 

·  Roboty budowlane i monta� owe powinny by	  prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, obowi� zuj� cymi przepisami, normami i instrukcjami 
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 
           
 



 

OPIS TECHNICZNY 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:       BUDOWA O� WIETLENIA GÓRY � W. DOROTY W GROD� CU  

                             ORAZ URZ� DZENIE MIEJSC DO OPOCZYNKU I RELAKSU NA   
                             GÓRZE � W. DOROTY W GROD� CU 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-506 B� DZIN, GÓRA � W. DOROTY 
                                    DZ. NR. 2109, 776, 2107. 
                                   
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
   
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu o
 wietlenia Góry 
 w. Doroty  
w Grod� cu oraz urz	 dzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze 
 w. Doroty  
w Grod� cu. 
Zakres mie
 ci si�  na dzia
kach nr 2109, 776, 2107. 
W zakresie opracowania obj� te jest zaprojektowanie o
 wietlenia, ma
ej architektury w tym 

awek, sto
u, koszy na 
 mieci i dwóch tablic informacyjnych. 
Na terenie planuje si�  pozostawi
  istniej	 ce zadrzewienie.  
Nie przewiduje si�  wycinki drzew i krzewów. 
Na terenie nie obowi	 zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego 
wyst	 piono o warunki zabudowy. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W ramach zagospodarowania zaprojektowano o
 wietlenie Góry 
 w. Doroty sk
adaj	 ce si�  
 z 5 s
upów o
 wietleniowych wzd
u�  drogi prowadz	 cej na wzniesienie. 
Na pocz	 tku drogi wykonano urz	 dzenia ma
ej architektury tj. kosze na 
 mieci, 
awki, stó
, 
stojaki na rowery oraz dwie tablice informacyjne. 
Pod ma
	  architektur�  zaprojektowano kruszywo z � wiru p
ukanego wg. projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• zagospodarowanie terenu, 
• o
 wietlenie 
• elementy ma
ej architektury:  
-2 
awki i 1 stó
,  
-1 kosz na 
 mieci  
-2 tablice informacyjne 
-4 stojaki  na rowery  
 
3.DANE TECHNICZNE – MA	A ARCHITEKTURA 
 

3.1. 	awka z oparciem i stó
 
·  Wymiary 
awki oko
o 2,0m x 0,7 m 
·  Wymiary sto
u 2,0m x 0,9m 
·  Materia
 drewno pe
ne – 
awka z bali (do ustalenia z inwestorem) 



 

·  Kolor lakieru to bursztyn aby podkre
 li 
  walory drewna 
·  Elementy drewniane zabezpieczone ci
 nieniowo przed dzia
aniem czynników 

atmosferycznych w klasie IV 
·  Zaimpregnowane na warunki atmosferyczne 
·  	awka i stó
 bez fundamentowania 

 
 
3.2. Kosz na � mieci uliczny 

 
·  Kosze o konstrukcji betonowej  
·  Wymiary kosza na 
 mieci: 
 rednica pojemno

  kosza ok.35 l. 
·  Ewentualnie materia
 dodatkowy drewno pe
ne – do ustalenia z inwestorem 

Kolor lakieru to bursztyn aby podkre
 li 
  walory drewna (ten sam co 
awki) 
Elementy drewniane zabezpieczone ci
 nieniowo przed dzia
aniem czynników 
atmosferycznych w klasie IV, zaimpregnowane na warunki atmosferyczne 

 
 
   3.3. Tablica informacyjna  

 
 

·  Tablica informacyjna dwustronna na stela� u drewnianym  z litego drewna 
·  Rozmiar zewn� trzny oko
o 140 x 200cm 
·  Stela�  drewniany wys. od 2,0-2,3m S
upki z drewna pe
nego (np. bali drewnianych, 
egzotycznego) 60x60mm Mocowanie do fundamentu za pomoc	  kotew. 
·  Kolor lakieru to bursztyn aby podkre
 li 
  walory drewna (ten sam co 
awki) 
·  Elementy drewniane zabezpieczone ci
 nieniowo przed dzia
aniem czynników 

atmosferycznych w klasie IV 
·  Zaimpregnowane na warunki atmosferyczne 
·  Fundament betonowy do min. g
� boko
 ci 1,0m (bloczek prefabrykowany mocowany 

do drewnianej tablicy poprzez wieszak stalowy) 
·  Wybór ustali
  razem z inwestorem 

 
 
3.4. O� wietlenie – oprawy wg. bran� y elektrycznej 
Lampy parkowe LED. 
Oprawy parkowe 5400lm w obudowie aluminiowej o stopniu ochrony komory minimum 
IP65 koloru antracyt 
Barwa bieli: 3500K 
K	 t rozsy
u 135 stopni. 
Fundament z bloczku prefabrykowanego 
Kolor : antracyt zgodnie z WKZ i projektem bran� y elektrycznej 



 

 
 

Oprawa o
 wietleniowa -rozpatrywa
  razem z projektem bran� y elektrycznej 
 
 
3.5. Stojak na rowery typu U-15 

Dane techniczne: 
Wykonany z profilu Ø 48,3mm 
Rozmiar 60x80cm 
Opcja mocowania wbetonowanie lub do przykr� cenia. 
Materia
: stal ocynkowana 

 
3.6. Nawierzchnia � wirowa pod 
awkami 

Dane techniczne: 
� wir p
ukany frakcja 8-12mm. 
Obrze� e betonowe z kraw�� nika o wymiarach 20x6x100cm 
 
 
UWAGA! 

·  Wybór elementów ma
ej architektury uzgodni	  z projektantem i inwestorem. 

·  Wszystkie u� yte materia
y powinny odpowiada	  atestom technicznym zgodnie  

z odpowiednimi normami. 

·  Roboty budowlane i monta� owe powinny by	  prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, obowi� zuj� cymi przepisami, normami i instrukcjami 
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 

Opracowa
: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. in� . arch 

 	ukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno

  architektoniczna 
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INFORMACJA  DOTYCZ � CA BEZPIECZE 
 STWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:       BUDOWA O� WIETLENIA GÓRY � W. DOROTY W GROD� CU  
                             ORAZ URZ� DZENIE MIEJSC DO OPOCZYNKU I RELAKSU NA   
                             GÓRZE � W. DOROTY W GROD� CU 
1.2 INWESTOR:   MIASTO B� DZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 B� DZIN  
1.3 LOKALIZACJA:  42-506 B� DZIN, GÓRA � W. DOROTY 
                                    DZ. NR. 2109, 776, 2107 
1.4 PROJEKTANT : MGR. IN� . ARCH. 	UKASZ MICHALAK  
                                    Nr upr. 49/WPOKK//2013 
 
 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu o
 wietlenia Góry 
 w. Doroty w 
Grod� cu oraz urz	 dzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze 
 w. Doroty w Grod� cu. 
Zakres mie
 ci si�  na dzia
kach nr 2109, 776, 2107. 
W zakresie opracowania obj� te jest zaprojektowanie o
 wietlenia, ma
ej architektury w tym 

awek, sto
u, koszy na 
 mieci i dwóch tablic informacyjnych. 
Na terenie planuje si�  pozostawi
  istniej	 ce zadrzewienie.  
Nie przewiduje si�  wycinki drzew i krzewów. 
Na terenie nie obowi	 zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego 
wyst	 piono o warunki zabudowy. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W ramach zagospodarowania zaprojektowano o
 wietlenie Góry 
 w. Doroty sk
adaj	 ce si�  
 z 5 s
upów o
 wietleniowych wzd
u�  drogi prowadz	 cej na wzniesienie. 
Na pocz	 tku drogi wykonano urz	 dzenia ma
ej architektury tj. kosze na 
 mieci, 
awki, stó
, 
stojaki na rowery oraz dwie tablice informacyjne. 
Pod ma
	  architektur�  zaprojektowano kruszywo z � wiru p
ukanego wg. projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
Zakres projektu obejmuje: 
• zagospodarowanie terenu, 
• o
 wietlenie 
• elementy ma
ej architektury:  
-2 
awki i 1 stó
,  
-1 kosz na 
 mieci  
-2 tablice informacyjne 
-4 stojaki  na rowery  
 
2.0  ISTNIEJ � CE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Dzia
ka stanowi	 ca obszar niniejszego opracowania jest zadrzewiona. Wjazdy na dzia
k�  
znajduj	  si�  od strony po
udniowej ul. Fryderyka Chopina. 
 
      
                 



 

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGRO � ENIA 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagro� enie zdrowia stanowi
  mog	  nast� puj	 ce 
etapy prac: 
 

·  Wykopy przy monta� u urz	 dze�   
 
4.0 � RODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ � CE NIEBEZPIECZE 
 STWOM 
 
W celu zapobie� enia powstania przed przyst	 pieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracowa
  instrukcj�  bezpiecze� stwa ich wykonania i zaznajomi
   
z ni	  pracowników w zakresie odpowiadaj	 cym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególn	  uwag�  zwróci
  na: 

·  Stosowanie niezb� dnych 
 rodków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywaj	 cych na terenie 

·  Zapewnienie w
a
 ciwego nadzoru nad bezpiecze� stwem i higien	  pracy na 
stanowiskach pracy 

 
Przed rozpocz� ciem prac wykona
  nale� y w
a
 ciwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

·  Doprowadzenie i zabezpieczenie energii elektrycznej oraz wody 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwag�  zwróci
  nale� y na w
a
 ciwe 
zabezpieczenie nast� puj	 cych faz prac budowlanych: 
 
5.0 ZAGADNIENIA BHP – WYTYCZNE DO PLANU BIOZ  
Przed przyst	 pieniem do robót rozbiórkowych nale� y: 
-sprawdzi
   czy  wszystkie  urz	 dzenia  i  sieci  instalacji  elektrycznej,  telefonicznej, 
centralnego ogrzewania, ciep
ej wody u� ytkowej, wodoci	 gowo-kanalizacyjnej itp. zosta
y  
od
	 czone od sieci miejskich; opró� ni
  instalacje  
-w przypadku odkrycia przewodów elektrycznych zdemontowa
  istniej	 ce zasilanie  
w energi�  elektryczn	 ,   
 
Teren robót ogrodzi
 , oznakowa
  tablicami ostrzegawczymi i zamkn	
  dla osób 
postronnych. Ca
o

   robót  nale� y  wykona
   z  przestrzeganiem  przepisów  
Rozporz	 dzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych – z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401.  
Zatrudnieni przy demonta� u pracownicy musz	  by
  przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 
oraz odpowiednio poinstruowani. Specjalne  
 rodki  ostro� no
 ci  zachowa
   przy  rozbijaniu  
betonu.  Nie  nara� a
   pracowników  na ponadnormatywne  drgania.  Nale� y  te�   
zabezpieczy
   s
uch  i  oczy  oraz  przestrzega
   zasad higieny przy pracy ze 
 ciekami  
i osadami. Powstaj	 ce   wykopy   zabezpieczy
    przez   szalowanie   lub te�    przez   
wykonanie szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1.    
Osoby wykonuj	 ce prace na wysoko
 ci musz	  by
  zabezpieczone przed upadkiem  
z wysoko
 ci w sposób zgodny z przepisami.   
Pracownicy, prowadz	 cy rozbiórki nie mog	  sta
  na rozbieranych elementach, lecz na 
specjalnie dla tego celu ustawionych rusztowaniach i musz	  by
  do nich przypi� ci.  
Wszyscy pracownicy musza by
  wyposa� eni w sprz� t BHP ochrony osobistej i odzie�  
ochronn	 . Na  terenie  robót  rozbiórkowych  musz	   znajdowa
   si�  
 rodki  
	 czno
 ci   
i  numery  telefonów alarmowych.  



 

Zaplecze dla pracowników budowy zapewni Wykonawca zgodnie z rozporz	 dzeniem Dz. 
U. Nr 47 poz.401 z 2003r.  
 
6. ZAGADNIENIA PPO �   
Stosuje  si�   przepisy  rozporz	 dzenia  Ministra  Spraw  Wewn� trznych  i Administracji   
z  dnia  16  czerwca  2003r.  Dz.  U.  Nr  121  poz.  1138  w  sprawie  ochrony  ppo� . 
Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  
Prace  niebezpieczne  po� arowo,  nie  przewidziane  instrukcj	   technologiczn	   lub  
prowadzone poza wyznaczonym na sta
e do tego  celu miejscem (prace remontowo-
budowlane z u� yciem otwartego ognia, wewn	 trz obiektów, na przyleg
ych do nich terenach 
i placach sk
adowych, prace  remontowo-budowlane  w  strefach  zagro� enia  wybuchem),  
nale� y  prowadzi
   w  sposób uniemo� liwiaj 	 cy powstanie po� aru lub wybuchu.  
W
a
 ciciel  /  u� ytkownik  obiektu  i  wykonawca  przed  rozpocz� ciem  ww.  prac  musz	   
oceni
  zagro� enie w rejonie prac, ustali
  rodzaj przedsi� wzi�
   maj	 cych na celu 
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniana si�  po� aru lub wybuchu oraz wskaza
  
osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, a tak� e zapewni
  do wykonania 
prac osoby do tego upowa� nione, posiadaj	 ce odpowiednie kwalifikacje.  
 
Przy wykonywaniu prac nale� y:  
1.zabezpieczy
   przed  zapaleniem  materia
y  palne  wyst� puj	 ce  w  miejscu  wykonywania  
prac oraz w rejonach przyleg
ych, w tym równie�  elementy konstrukcji budynku  
i znajduj	 cych si�  w nim instalacji technicznych;  
2.prowadzi
  prace niebezpieczne pod wzgl� dem po� arowym w pomieszczeniach 
(urz	 dzeniach) zagro� onych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcze
 niej 
wykonywano inne prace zwi	 zane z u� yciem 
atwo palnych cieczy lub palnych gazów, 
jedynie wtedy, gdy st�� enie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo
 ci;  
3.mie
  w miejscu wykonywania prac sprz� t umo� liwiaj 	 cy likwidacj�  wszelkich � róde
 
po� aru;  
4.po zako� czeniu prac podda
  kontroli miejsce, w którym prace by
y wykonywane, oraz 
rejony przyleg
e;  
5.u� ywa
   do  wykonywania  prac  wy
	 cznie  sprz� tu  sprawnego  technicznie   
i  zabezpieczonego przed mo� liwo
 ci	  wywo
ania po� aru;  
Przeprowadzaj	 c roboty budowlane, wykonawca powinien zadba
  o bezpiecze� stwo w 
oparciu o ocen�  sytuacji, bior	 c pod uwag�  konieczno

  wyznaczenia stref zagro� enia 
wybuchem zgodnie z przyj� t	  klasyfikacj	 . 
 
Wszystkie prace prowadzone musz�  by	  zgodnie z przepisami BHP – w szczególno� ci 
Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami monta� u i innymi przepisami. 
 

Opracowa
: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. in� . arch 

 	ukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno

  architektoniczna 
 



 

 
                                                                                     Opole, dnia 06.03.2019 r. 
 
mgr in� . arch.                                                         
	ukasz Michalak 
Nr upr. 49/WPOKK/2013 
zam. Al. Solidarno� ci 28 / 8 
45-404 Opole 
 
 
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z pó� niejszymi zmianami ) 

 
 
          O� WIADCZENIE  
 

O
wiadczam i�  dokumentacja techniczna:  
BUDOWA O� WIETLENIA GÓRY � W. DOROTY W GROD� CU ORAZ URZ� DZENIE 

MIEJSC DO OPOCZYNKU I RELAKSU NA GÓRZE � W. DOROTY W GROD� CU 
Lokalizacja: 42-506 B� DZIN, GÓRA � W. DOROTY 

DZ. NR. 2109, 776, 2107 
 
zosta
a wykonana zgodnie z obowi	 zuj	 cymi przepisami, normami, aktami 
prawnymi, sztuk	  budowaln	  i wiedz	  techniczn	 . 
 

Opracowa
: 
 

        .                                                                                projektant  
                   mgr. in� . arch 	ukasz Michalak  
                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalno

  architektoniczna 
 
                                                                                                   Nr upr OPL/1235/POKb/16 
                                                                                                    Specjalno

  konstrukcyjna 
         
 
 


